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FASTFRAME
VÝHODY

Rýchla inštalácia rámu

Vhodný pre rôzne vreckové filtre,
kompaktné filtre, predfilter alebo ich
kombinácie

Žiadna manipulácia s rohovými
klipmi

Modulárna koncepcia pre všetky
inštalácie

Aplikácia Vhodné pre komerčné a priemyselné použitie

Rám Nehrdzavejúca oceľ;Pozinkovaná oceľ

Komentár

Camfil FastFrame nie je určený na použitie v aplikáciách, kde sú filtre 
s prírubou inštalované v opačnom smere, alebo s filtrami v 
krabičkovom štýle s hĺbkou viac ako 100 mm.
Montážny rám pre Hi-Flo, Opakfil, EcoPleat a ďalšie vreckovo 
kompaktné (HF) a panelové filtre.
Rám je možné objednať s tesnením PU alebo bez neho.
Možnosť: nehrdzavejúca oceľ
K dispozícii tiež v nehrdzavejúcej oceli 1.4301 a 1.4404

Rozmery ŠxVxH (mm) Rozmery filtra (VxŠxH) Hmotnosť (kg)

610x610x91 592x592 2.6
508x610x91 592x490 2.4
305x610x91 592x287 1.9
610x508x91 490x592 2.4
508x508x91 490x490 2.1
305x508x91 490x287 1.7
610x305x91 287x592 1.9
508x305x91 287x490 1.7
305x305x91 287x287 1.3
610x610x91 592x592 2.6
508x610x91 592x490 2.4
305x610x91 592x287 1.9
610x508x91 490x592 2.4
508x508x91 490x490 2.1
305x508x91 490x287 1.7
610x305x91 287x592 1.9
508x305x91 287x490 1.7
305x305x91 287x287 1.3


